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BakBox Module 
Signage – Backlighting

Óptica IRISLENS de gran 
apertura, para usos muy esbeltos                
donde brilla uniforme desde                
35mm de profundidad

YEARS5 50.000 hrs
L70 

▶▶Módulo extra plano con óptica 
de 170º: gran Uniformidad en 
aplicaciones de poca profundidad

▶▶Perfecta Consistencia de Blanco 
(MacAdams 3) en 2 Blancos:         
Luz de Día o Neutro

▶▶ Longevo, robusto (ABS, PC),            
IP65 para uso exterior

▶▶Gran rapidez en uso lineal             
con perfil ‘click-on’

▶▶Alta eficiencia: 110 lm/W
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Código Designación Color
Temp. Color/ 
Longitud de 

onda

Volta-
je (V)

Consumo  
(W por 

módulo)

Flujo 
Lumínico 
(lm por 
mód)

Efi-
ciencia 
(lm/W)

Módu-
los por 
cadena

Máx. de 
Módulos 
en serie

Distancia 
de centro a 
centro (mm)

20880063 BakBox Module 30 WDL 170deg 50mod 0,3W 12V IP65 WDL 5500-6500K 12 0,3 33 110 50 50 80±5 / 3,15’’

20880064 BakBox Module 30 NW 170deg 50mod 0,3W 12V IP65 NW 3800K-4200K 12 0,3 33 110 50 50 80±5 / 3,15’’

20880065 BakBox Module 60 WDL 170deg 50mod 0,6W 12V IP65 WDL 5500-6500K 12 0,6 66 110 50 50 80±5 / 3,15’’

20880066 BakBox Module 60 NW 170deg 50mod 0,6W 12V IP65 NW 3800K-4200K 12 0,6 66 110 50 50 80±5 / 3,15’’

20880081 BakBox Module 60 WW 170deg 50mod 110mm, 0,6W 12V IP65 WW 2800-3200K 12 0,6 66 110 50 50 110±5 / 4,3’’

▶▶ Optimizado para uso linear con opción de Perfil aluminio como 
accesorio para instalación rápida (click-on )

▶▶ Óptica de gran apertura, 170º, optimizada para aplicaciones ultra planas. 
Consigue una uniformidad brillante desde 35mm de profundidad

▶▶ Cadenas flexibles de 50 módulos para cortar donde quiera
▶▶ Disponible en 2 tonos de blanco (6500ºK y 4000ºK)
▶▶ Consistencia superior en el color, MacAdams ellipse 3
▶▶ Diseño robusto: módulos fabricados en ABS y lente de PC
▶▶ Uso exterior o interior: IP65
▶▶ Dos intensidades lumínicas para escoger según aplicación:                     

33 o 66 lm/módulo
▶▶ Alta eficiencia energética: 110 lm/W
▶▶ SELV, 12V
▶▶ Testado 100% del producto 
▶▶ Amplia temperatura de funcionamiento: desde -30° a +50°C

▶▶ Garantía:  	 5 años  
▶▶ Vida Útil: 	 50.000 hours con L70
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c0/180
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DATOS Y VENTAJAS NORMAS Y CERTIFICADOS

VIDA ÚTIL Y GARANTÍA

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Rango de tolerancia de valores ópticos y eléctricos: +/- 15%

DIMENSIONES DISTRIBUCIÓN DE LUZ

▶▶ EN 55015:2013+A1:2015
▶▶ EN 61547:2009
▶▶ EN 61000-3-2:2014
▶▶ EN 61000-3-3:2013
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*Puede cortar entre cualquier módulo

Perfil de montaje: 
Extrusion de aluminio, 
Espesor: 0,6 mm, 
Tamaño: 28.7mm x 5.7mm x 
2m (la longitud puede ser a medida)

Typo Dimensiones - 
LxWxH (cm)

Dimensiones - 
LxWxH (in) Peso (Kg) Peso (lb) Unidades 

por caja

CAJA
BakBox Module 52x37x26 2,0x1,4x1,0 13,2 29,1 28

BBM Profile 12x12x210 0,4x0,4x6,9 16,5 36,4 60
L

W

H

INSTALACIÓN

DIAGRAMA DE CABLEADO

EMBALAJE

Code Designation

20880077 BakBox Channel 2m

28,7/1,1”
5,7/0,2”
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Los límites de temperatura indicados abajo están 
expresados en ºC, con la carga máxima, tras 3 horas de 
operación, con convección natural:

▶▶ Temperatura ambiente de operación                 Ta  +55°C
▶▶ Temperatura de almacenamiento                       Ts  +75°C
▶▶ Temperatura máx en el punto del módulo       Tc  +80°C

La vida del módulo se verá reducida si se opera sobrepasando 
la temperatura máxima durante un tiempo significativo, e 
incluso podría llegar a fallar con el tiempo.

Nuestra garantía no es válida cuando las condiciones de 
operación de los módulos LEDs exceden los valores límites 
indicados.

▶▶ Asegúrese siempre de conectar los módulos LED al convertidor 
mientras éste está apagado. Sólo después de conectar los LEDs 
puede conectar el convertidor a la red eléctrica y encenderlos.

▶▶ No exceda el nº máximo de módulos en línea.
▶▶ Instalar los LEDs en una zona de trabajo limpia y conectado 

a tierra.
▶▶ Atención: Todos los LEDs son sensibles a la electricidad 

estática (ESD).
▶▶ Tenga en consideración el tipo y largo del cable entre los 

LEDs y el convertidor (caída de tensión).
▶▶ No presione directamente sobre un LED chip (sin lente o 

cobertura); podría romper la conexión interna.
▶▶ Asegure la fijación de cadenas LED mecánicamente en 

algunos tramos (tornillos, silicona caliente, cola, etc.) además de 
la cinta de doble cara proveída por el fabricante LED.

INSTALACIÓN

▶▶ Módulo LED para instalar dentro de un rótulo o caja de luz 
que puede estar al exterior o interior. 

▶▶ El índice de protección ambiental del módulo LED significa 
que está totalmente protegido contra la entrada de polvo, y 
es resistente a los efectos del agua proyectada en todas las 
direcciones con la ayuda de una boquilla.

▶▶ Asegúrese de que la aplicación (rótulo, anuncio, caja de 
luz, etc) donde están instalados los LEDs tiene agujeros de 
drenaje para que el agua acumulada pueda salir y los LEDs y 
componentes electrónicos no queden sumergidos más allá 
de los límites de la certificación IP65.

D

GUIA ORIENTATIVA - BakBox Module

1 m2 Depth 
(mm)

Lines  
spac-
ing 

Mod-
ules  

spacing 
Modules 

/ m2 Lm /m2

Box dimension BakBox Module 30 - 80mm

Printed flexible face (PVC 
or textile)

35 80 80 144 4176

45 80 80 144 4176

55 100 80 120 3480

65 110 80 108 3132

PMMA

35 * * x x

45 * * x x

55 80 80 144 4176

65 100 80 120 3480

Box Dimension BakBox Module 60 - 80mm

Printed flexible face (PVC 
or textile)

35 * * x x

45 * * x x

55 100 80 120 7200

65 100 80 120 7200

PMMA

35 * * x x

45 * * x x

55 80 80 144 8640

65 100 80 120 8640

*  Test final necesario 

ÍNDICE  DE PROTECCIÓN IP65

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

APLICACIÓN


