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Diseñada para introducirse 
en el PMMA y conseguir gran
uniformidad lumínica con 
LEDs especiales en el lateral

 ▶Designed to go into the PMMA
with special LED on the side
to reach perfect uniformity

 ▶Uso Interior o Exterior (IP65)

 ▶4 Blancos y 4 colores

 ▶Hasta 680 lm/mtr

YEARS3 50.000 hrs
L50 
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LIMITE DE TORSION

 ▶ Disponible en PCB o enfundada
 ▶ CRI 70
 ▶ 96 LEDs/metro
 ▶ Disponible en varios colores y varias temperaturas de 

blanco
 ▶ Con estabilizador de corriente (IC) para asegurar que 

cualquier fluctuación del voltaje de salida del convertidor no 
afecte la intensidad lumínica, ni el aumento de temperatura 
ni acorte la vida del producto.

 ▶ Garantía :  3 años
 ▶ Vida Útil :  50.000 hrs

Código interno

Tipo de protección
PCB = sin protección
SLE  = Enfundada
SIL   = Siliconada

Índice de Reproducción Cromática

Número LEDs/mtr

Voltaje de entrada

Color

PCB – Blanco Daylight – Flujo lumínico/mtr

 FLEXSTRIP   500   WDL   24V   L120   I75   PCB  B01

 ▶ EN55015:2006+A1+A2
 ▶ EN61000-3-2:2006+A1+A2
 ▶ EN61000-3-3:2008
 ▶ EN61547:2009

60 mm
minimum

 ▶ Al doblar FlexStrip hay que respetar el límite de 
flexibilidad para no dañar los componentes rígidos. 
El límite máximo de torsión es un círculo de 60mm 
de diámetro (ver dibujo). Si se dobla en círculos más 
pequeños, superando el límite de torsión, se puede dañar 
la cinta LED y la garantía no cubre este daño por uso 
inapropiado.

VIDA ÚTIL y GARANTÍA

DATOS Y VENTAJAS NORMAS Y CERTIFICADOS

NOMENCLATURA DE FLEXSTRIP
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Código Designación Color Temp. Color / 
Long Onda 

Leds/
mtr 

Voltaje 
(V) 

Con-
sumo 

(W/mtr)

Flujo 
lumínico 
(Lm/mtr) 

Efi-
ciencia 
(lm/W) 

CRI Longi-
tud

Conexión 
continua

21180013 FLEX-SIDEVIEW 700 NW-12V-L96- I80-PCB NW 3700-4300 96 12V 7 650  97 80 5m 5m

21180014 FLEX-SIDEVIEW 700 WDL-12V-L96- I65-PCB WDL 5800-6800 96 12V 7 680  97 65 5m 5m

FLEXSTRIP - SIDEVIEW - PCB - 700 - 96 LED

Código Designación Color Temp. Color / 
Long Onda 

Leds/
mtr 

Voltaje 
(V) 

Con-
sumo 

(W/mtr)

Flujo 
lumínico 
(Lm/mtr) 

Efi-
ciencia 
(lm/W) 

CRI Longi-
tud

Conexión 
continua

21180018 FLEX-SIDEVIEW 700 WS-12V-L96- I70-IP65-SLE WS 9000-13800 96 12V 7 550  78 70 5m 5m

21180017 FLEX-SIDEVIEW 700 WDL-12V-L96- I65-IP65-SLE WDL 5800-6800 96 12V 7 650  92 65 5m 5m

21180016 FLEX-SIDEVIEW 700 NW-12V-L96- I80-IP65-SLE NW 3700-4300 96 12V 7 620  88 80 5m 5m

21180015 FLEX-SIDEVIEW 700 WW-12V-L96- I80-IP65-SLE WW 2700-3300 96 12V 7 580  82 80 5m 5m

21180019 FLEX-SIDEVIEW 700 R-12V-L96-IP65-SLE Red 619-629 96 12V 7 140  20 / 5m 5m

21180022 FLEX-SIDEVIEW 700 A-12V-L96-IP65-SLE Amber 590-600 96 12V 7 130  18 / 5m 5m

21180021 FLEX-SIDEVIEW 700 B-12V-L96-IP65-SLE Blue 460-470 96 12V 7 120  17 / 5m 5m

21180020 FLEX-SIDEVIEW 700 G-12V-L96-IP65-SLE Green 519-529 96 12V 7 340  48 / 5m 5m

FLEXSTRIP - SIDEVIEW - SLEEVE - 700 - 96 LED Auto

refrig
erado

Auto

refrig
erado
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Código Designación Color Temp. Color 
/ Long Onda 

Leds/
mtr 

Voltaje 
(V) 

Con-
sumo 

(W/mtr)

Flujo 
lumínico 
(Lm/mtr) 

Efi-
ciencia 
(lm/W) 

CRI Longi-
tud

Conexión 
continua

21180034 FLEX-SIDEVIEW EVO 700 WS-12V-L96-I70-IP65-SLE WS 9000-13800 96 12V 7 600  85 70 5m 5m

21180033 FLEX-SIDEVIEW EVO 700 WDL-12V-L96-I65-IP65-SLE WDL 5800-6800 96 12V 7 680  97 65 5m 5m

21180032 FLEX-SIDEVIEW EVO 700 NW-12V-L96-I80-IP65-SLE NW 3700-4300 96 12V 7 600  85 80 5m 5m

21180031 FLEX-SIDEVIEW EVO 700 WW-12V-L96-I80-IP65-SLE WW 2700-3300 96 12V 7 600  85 80 5m 5m

21180035 FLEX-SIDEVIEW EVO 700 R-12V-L96-IP65-SLE Red 619-629 96 12V 7 140  20 / 5m 5m

21180037 FLEX-SIDEVIEW EVO 700 B-12V-L96-IP65-SLE Blue 590-600 96 12V 7 120  17 / 5m 5m

21180036 FLEX-SIDEVIEW EVO 700 G-12V-L96-IP65-SLE Green 460-470 96 12V 7 340  48 / 5m 5m

21180038 FLEX-SIDEVIEW EVO 700 A-12V-L96-IP65-SLE Amber 519-529 96 12V 7 130  18 / 5m 5m

FLEXSTRIP - EVO - SIDEVIEW - SLEEVE - 700 - 96 LED Self

Cooli
ng

10,42 mm 5 
m

m31,25 mm

8,
5 

m
m

3,
5 

m
m


