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 Type S D12 

YEARS5 30.000 hrs
L70

▶▶Fabricado en silicona: más                          
duradero y no se decolora

▶▶Uniformidad absoluta: siempre 1 mismo 
bin de LEDs y con emisión luz lateral para 
no marcarse

▶▶Robustez: Resistente al                                   
fuego, sal y UV. IP67

▶▶Durabilidad: Tras 30.000 hrs de vida útil, a 
60ºC, retiene 70% mantenimiento lumínico

▶▶5 años de Garantía

FLEXSHINE — El sustituto más              
brillante del neón
Durabilidad, Flexibilidad y 
Uniformidad
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Código Designación Color
Temp. Color/
Longitud de

onda

Voltaje
(V)

Consumo
(W por

módulo)

Flujo
Lumínico(lm 

por
módulo)

Eficien-
cia

(lm/W)

Máx. long. 
en serie(m/

ft)

Resolución 
corte (mm/

in)

21460008 Flexshine Type S D12 WS 24V IC 15m/roll milky white WS 8000-10000K 24 9,6 475 50 15/49,2’ 50/19,7”

21460009 Flexshine Type S D12 WDL 24V IC 15m/roll milky white WDL 6500-7500K 24 9,6 475 50 15/49,2’ 50/19,7”

21460010 Flexshine Type S D12 NW 24V IC 15m/roll milky white NW 4000-4500K 24 9,6 475 50 15/49,2’ 50/19,7”

21460011 Flexshine Type S D12 WW 24V IC 15m/roll milky white WW 2800-3300K 24 9,6 475 50 15/49,2’ 50/19,7”

21460012 Flexshine Type S D12 Red 24V IC 15m/roll R 620-630nm 24 6,72 135 20 15/49,2’ 50/19,7”

21460013 Flexshine Type S D12 Green 24V IC 15m/roll G 510-520nm 24 9,6 105 11 15/49,2’ 50/19,7”

21460014 Flexshine Type S D12 Blue 24V IC 15m/roll B 455-465nm 24 9,6 58 6 15/49,2’ 50/19,7”

21460015 Flexshine Type S D12 Yellow 24V IC 15m/roll Y 580-590nm 24 9,6 200 21 15/49,2’ 50/19,7”

21460051 Flexshine Type S D12 Orange 24V IC 15m/roll O 600-605nm 24 9,6 240 25 15/49,2’ 50/19,7”

▶▶ Iluminación como el neón, sin marcarse ni un solo punto
▶▶ Fabricado con Silicona especial muy resistente a UV
▶▶ Robusto y Durable, PCB flexible y lo ultimo en tecnología SMD
▶▶ Protección IP67 y a la corrosión salina
▶▶ Resistente al fuego, V2
▶▶ Alta consistencia de color: 1 único bin de LEDs
▶▶ Regulable
▶▶ Seccionable cada 50mm
▶▶ Torsión lateral a partir de 50mm diámetro
▶▶ 24V
▶▶ Consumo inferior a 10W/mtr

▶▶ Garantía:	 5 años 
▶▶ Vida Útil: 	 30.000 hrs con L70

DATOS Y VENTAJAS
▶▶ EN 55015:2013+A1:2015
▶▶ EN 61547:2009
▶▶ EN 61000-3-2:2014
▶▶ EN 61000-3-3:2013
▶▶ 2002/95/EC
▶▶ 2011/65/EU
▶▶ 2014/30/EU

DATOS Y VENTAJAS

VIDA ÚTIL Y GARANTÍA

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Rango de tolerancia de valores ópticos y eléctricos: +/- 15%

DIMENSIONES
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Código Designación

21460016 Flexshine Type S D12 Standard Connector for power supply

21460017 Flexshine Type S D12 Connector for power supply from bottom

21460018 Flexshine Type S D12 Connector for power supply from left

21460043 Flexshine Type S D12 Connector for power supply from right

21460044 Flexshine Type S D12 Double-sided Connector for power supply 

21460019 Flexshine Type S D12 Middle Connector (2 light engines)

21460020 Flexshine Type S D12 End cap

21460021 Flexshine Type S D12 Aluminium profile 1000mm with 5 Clips

21460022 Flexshine Type S D12 Aluminium profile 35mm with Clips

21460023 Flexshine Type S D12 Aluminium profile 35mm

21460024 Flexshine Type S D12 Mounting Clip

Código Designación

21460025 Flexshine Type S D12 Aluminium profile 1000mm

21460027 Flexshine Type S D12 L-shape Connector

21460045 Flexshine Type S D12 Aluminium profile 50mm with Clips 

ACCESORIOS
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Flexshine Type S D12 Standard 
Connector for power supply

Flexshine Type S D12 Double-sided 
Connector for power supply 

Flexshine Type S D12 Connector 
for power supply from bottom

Flexshine Type S D12 
Middle Connector

Flexshine Type S D12 
L-Shape Connector

Flexshine Type S D12 End cap

Flexshine Type S D12 Aluminium 
profile 1000mm with 5 Clips

Flexshine Type S D12 Aluminium 
profile 35mm with Clips

Flexshine Type S D12 
Aluminium profile 35mm

Flexshine Type S D12 Aluminium 
profile 1000mm

Flexshine Type S D12 
Mounting Clip

Flexshine Type S D12 Alumini-
um profile 50mm with Clips 

Flexshine Type S D12 Connector 
for power supply from left

Flexshine Type S D12 Connector 
for power supply from right
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No lo retuerza

Marca de corte El corte del perfil
debe ser recto

No torsione en 90º

Base plana y recta

No torsione
repetidamente

24V Converter
L
N

+
-

24V Converter
L
N

+
-

Max 15 meters 

Max 30 meters 

ESQUEMA ELECTRICO

Conexión a 1 extremo

Conexión a los 2 extremos

INSTALACIÓN

▶▶ Debe de ser ejecutada por un electricista profesional
▶▶ Antes de desenrollar el FLEXSHINE conecte el 

rollo para que se caliente un poco. Así la silicona será 
más flexible y más fácil y óptima para proceder a la 
instalación.

▶▶ El convertidor debe de ser de 24V
▶▶ Asegúrese de que la longitud de FLEXSHINE no 

exceda el límite de conexión: 15 mtrs si conecta un 
extremo, y 30 mtrs si conecta los 2 extremos.

▶▶ Durante la instalación tenga la electricidad apagada 
▶▶ Selle bien con silicona todas las posibles entradas 

de agua y humedad. En caso de que no lo haga así, el 
producto puede fallar y la garantía no lo cubriría.

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Perfil fijado sin Flexshine Perfil fijado con Flexshine

Max. 15 mtrs Flexshine

Max. 30 mtrs Flexshine

Los límites de temperatura indicados abajo están expresados 
en ºC, con la carga máxima, tras 3 horas de operación, con 
convección natural:

▶▶ Temperatura ambiente de operación            Ta -25° to +60°C
▶▶ Temperatura máx en el punto del módulo    Tc +75°C

La vida del módulo se verá reducida si se opera
sobrepasando la temperatura máxima durante un tiempo
significativo, e incluso podría llegar a fallar con el tiempo.

Nuestra garantía no es válida cuando las condiciones
de operación de los módulos LEDs exceden los valores límites 
indicados.
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EMBALAJE

Tipo de Cadenas Dimensiones 
- LxWxH (cm)

Dimensiones - 
LxWxH (ft)

PESO 
(Kg)

PESO 
(Lb)

Unidades 
por caja

CAJA

FLEXSHINE Type S D12 37,5x37,5x20   1,5x1,5x0,8 7 15,4 1

Standard Connector for power supply 39x39x32,5 1,5x1,5x1,3 12,5 27,5 250

 Connector for power supply from bottom 39x39x32,5 1,5x1,5x1,3 13 27,5 250

 Connector for power supply from left 39x39x32,5 1,5x1,5x1,3 13 27,5 250

 Connector for power supply from right 39x39x32,5 1,5x1,5x1,3 13 27,5 250

Middle Connector (2 light engines) 39x39x32,5 1,5x1,5x1,3 6 13,2 500

End cap 39x39x32,5 1,5x1,5x1,3 5 11,0 500

Aluminium profile 1000mm with 5 Clips 113x21x21 4,4x0,8x0,8 16 35,2 50

Aluminium profile 35mm with Clips 39x39x32,5 1,5x1,5x1,3 9 19,8 750

Aluminium profile 35mm 39x39x32,5 1,5x1,5x1,3 6 13,2 750

Mounting Clip 39x39x32,5 1,5x1,5x1,3 2,5 5,5 750

Aluminium profile 1000mm 113x21x21 4,4x0,8x0,8 29 63,9 120

L-shape Connector 39x39x32,5 1,5x1,5x1,3 9 19,8 500


