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Flood Lighthing

YEARS5 50.000 hrs
L50 

Amplia gama de luminarias diseñadas 
realmente para todo tipo de uso exterior. 
Lentes ópticas inteligentes minimizan el 
número de luminarias que necesitará. 
Ahorro energético real de hasta un 60%. 
Ahorro adicional en mantenimiento.

 ▶Satisfacen sus necesidades lumínicas 
desde 1.000 hasta 31.000 lúmenes

 ▶Diversidad de lentes ópticas y colores

 ▶Ultra ligeras y muy compactas con IP67 

 ▶Con tratamientos anti-corrosivos 
y resistentes a condiciones medio-
ambientales muy agresivas para mantener 
su belleza muchos años.
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L
W

H

Tipo Dimensiones - 
LxWxH (mm) Peso (Kg) Unidades 

por caja

CARTÓN

LARVIK Slim 10W 39x37x23 10,4 10

LARVIK Slim 30W 41x32x48 19 10

LARVIK Slim 50W 55x40x44 29,3 8

LARVIK Slim 80 & 100W 55x33x44 20 4

LARVIK Slim 140W 52x39x17 9 1

LARVIK Slim 210W 52x54x17 13,9 1

LARVIK Slim 280W 52x69x17 17,3 1

LED vs lámparas de halogenuro metálico

60% de ahorro energético

Proyector LARVIK Slim Lámparas de descarga de 
alta intensidad (HID)

10W /30W 100W

50W / 80W 150W

100W 250W

140W/210W 400W

280W 600W

LARVIK SLIM

 ▶ Acabado especial resistente al agua y corrosión
 ▶ Protección IP67 para uso Exterior    
 ▶ Integra un disipador de calor muy eficaz que permite una luminosidad 

alta y estable durante toda su larga vida útil.
 ▶ Convertidor de Voltaje Universal
 ▶ Disponible con diferentes ópticas para satisfacer aplicaciones muy 

diversas
 ▶ Componentes ligeros permiten un manejo y montaje sencillos
 ▶ Carcasa de aleación de aluminio fundido y con pintura de alta resistencia 

a la corrosión  
 ▶ Temperatura de Funcionamiento de -35 º C a +45 º C

DATOS Y VENTAJAS NORMAS Y CERTIFICADOS

 ▶ Garantía:  3 años de 10W y 30W
 ▶    5 años de 50W a 280W
 ▶ Vida útil:  50.000 hrs

VIDA ÚTIL Y GARANTÍA

INSTALACION

EMBALAJE

 ▶ EN 60598-2-5:1998
 ▶ EN 60598-1:2008+A11:2009 
 ▶ EN 62493:2010
 ▶ EN 61000-3-3:2008
 ▶ EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009 
 ▶ EN 61547:2009
 ▶ EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 ▶ EN 62471:2008
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*Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.
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Lorem ipsum

Código Designación Voltaje de 
entrada (V)

Con-
sumo 
LED 
(W) 

Con-
sumo 
Siste-

ma (W)

Flujo 
Lumíni-
co (lm)

Efi-
ciencia 
(lm/W)

Temp. 
de 

Color
CRI Óptica 

(°)

Cuerpo 

Peso 
Neto 
(Kg)

21120001 LARVIK Slim 10W, 12x12 deg, 5000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 10 12 1260 105 5000 >70 12x12 Black 0,73 / 1,6

21120021 LARVIK Slim 10W, 30x30 deg, 5000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 10 12 1260 105 5000 >70 30x30 Black 0,73 / 1,6

21120002 LARVIK Slim 10W, 60x60 deg, 5000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 10 12 1260 105 5000 >70 60x60 Black 0,73 / 1,6

21120067 LARVIK Slim 10W, 85x135 deg., 5000K, IP67, (AC 85-265V) AC85-265V 10 12 1260 105 5000 >70 85x135 Black 0,73 / 1,6

21120125 LARVIK SLIM 10W BB lens 5000K IP67 (AC 85-265V) AC85-265V 10 12 1140 95 5000 >70 BB Lens Black 0,73 / 1,6

21120019 LARVIK Slim 10W, 12x12 deg, 3000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 10 12 1140 95 3000 >70 12x12 Black 0,73 / 1,6

21120022 LARVIK Slim 10W, 30x30 deg, 3000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 10 12 1140 95 3000 >70 30x30 Black 0,73 / 1,6

21120023 LARVIK Slim 10W, 60x60 deg, 3000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 10 12 1140 95 3000 >70 60x60 Black 0,73 / 1,6

21120068 LARVIK Slim 10W, 85x135 deg, 3000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 10 12 1140 95 3000 >70 85x135 Black 0,73 / 1,6

21120111 LARVIK Slim 10W, 60x60deg, RGB, IP65, (AC100-277V) AC100-277V 10 12-14
R-xx
G-xx
B-xx

- RGB - 60x60 Black 0,73 / 1,6
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LARVIK SLIM 10W

DIMENSIONES DISTRIBUCIÓN DE LUZ

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

LARVIK SLIM 10W
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Código Designación Voltaje de 
entrada (V)

Con-
sumo 
LED 
(W) 

Con-
sumo 
Siste-

ma (W)

Flujo 
Lumíni-
co (lm)

Efi-
ciencia 
(lm/W)

Temp. 
de 

Color
CRI Óptica 

(°)

Cuerpo 

Peso Neto 
(Kg)

21120003 LARVIK Slim 30W, 12x12 deg, 5000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 30 35 3675 105 5000k >70 12x12 Black 1,6 / 3,5

21120024 LARVIK Slim 30W, 30x30 deg, 5000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 30 35 3675 105 5000k >70 30x30 Black 1,6 / 3,5

21120004 LARVIK Slim 30W, 60x60 deg, 5000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 30 35 3675 105 5000k >70 60x60 Black 1,6 / 3,5

21120025 LARVIK Slim 30W, 60x135 deg, 5000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 30 35 3675 105 5000k >70 60x135 Black 1,6 / 3,5

21120005 LARVIK Slim 30W, 85x135 deg, 5000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 30 35 3675 105 5000k >70 85x135 Black 1,6 / 3,5

21120126 LARVIK SLIM 30W BB lens, 5000K, IP67, (AC 85-265V) AC85-265V 30 35 3325 95 5000k >70 BB lens Black 1,6 / 3,5

21120026 LARVIK Slim 30W, 12x12 deg, 3000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 30 35 3325 95 3000k >70 12x12 Black 1,6 / 3,5

21120027 LARVIK Slim 30W, 30x30 deg, 3000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 30 35 3325 95 3000k >70 30x30 Black 1,6 / 3,5

21120028 LARVIK Slim 30W, 60x60 deg, 3000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 30 35 3325 95 3000k >70 60x60 Black 1,6 / 3,5

21120029 LARVIK Slim 30W, 60x135 deg, 3000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 30 35 3325 95 3000k >70 60x135 Black 1,6 / 3,5

21120030 LARVIK Slim 30W, 85x135 deg, 3000K, IP67, (AC85-265V) AC85-265V 30 35 3325 95 3000k >70 85x135 Black 1,6 / 3,5

21120112 LARVIK Slim 30W, 12x12deg, RGB, IP65, (AC100-277V) AC100-277V 30 32-35
R-xx
G-xx
B-xx

-

RGB

- 12x12 Black 1,6 / 3,5

21120113 LARVIK Slim 30W, 60x60deg, RGB, IP65, (AC100-277V) AC100-277V 30 32-35 - - 60x60 Black 1,6 / 3,5

21120114 LARVIK Slim 30W, 85x135deg, RGB, IP65, (AC100-277V) AC100-277V 30 32-35 - - 85x135 Black 1,6 / 3,5

*Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.
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LARVIK SLIM 30W

Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.

DIMENSIONES DISTRIBUCIÓN DE LUZ

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO
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Código Designación Voltaje de 
entrada (V)

Con-
sumo 
LED 
(W) 

Con-
sumo 
Siste-

ma (W)

Flujo 
Lumíni-
co (lm)

Efi-
ciencia 
(lm/W)

Temp. 
de 

Color
CRI Óptica 

(°)

Cuerpo 

Peso Neto 
(Kg)

21120006 LARVIK Slim 50W, 12x12 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 50 55 5775 105 5000 >70 12x12 Black 3,2 / 7

21120031-2 LARVIK Slim 50W, 30x30 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 45 50 5500 110 5000 >70 30x30 Black 3,2 / 7

21120007-2 LARVIK Slim 50W, 60x60 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 45 50 5500 110 5000 >70 60x60 Black 3,2 / 7

21120032 LARVIK Slim 50W, 60x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 50 55 5775 105 5000 >70 60x135 Black 3,2 / 7

21120008-2 LARVIK Slim 50W, 85x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 50 55 5500 105 5000 >70 85x135 Black 3,2 / 7

21120145 LARVIK Slim 50W, 30x90 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 50 55 5775 105 5000 >70 30x90 Black 3,2 / 7

21120127 LARVIK SLIM 50W BB lens, 5000K, IP67, (AC 85-265V) AC85-265V 50 55 5225 95 5000 >70 BB Lens Black 3,2 / 7

21120033 LARVIK Slim 50W, 12x12 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 50 55 5225 95 3000 >70 12x12 Black 3,2 / 7

21120034-2 LARVIK Slim 50W, 30x30 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 45 50 5060 101 3000 >70 30x30 Black 3,2 / 7

21120035-2 LARVIK Slim 50W, 60x60 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 45 50 5060 101 3000 >70 60x60 Black 3,2 / 7

21120036 LARVIK Slim 50W, 60x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 50 55 5225 95 3000 >70 60x135 Black 3,2 / 7

21120037-2 LARVIK Slim 50W, 85x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 45 50 5060 101 3000 >70 85x135 Black 3,2 / 7

21120115 LARVIK Slim 50W, 12x12deg, RGB, IP65, (AC100-277V) AC100-277V 50 53-56
R-xx
G-xx
B-xx

-

RGB

- 12x12 Black 3,2 / 7

21120116 LARVIK Slim 50W, 60x60deg, RGB, IP65, (AC100-277V) AC100-277V 50 53-56 - - 60x60 Black 3,2 / 7

21120117 LARVIK Slim 50W, 85x135deg, RGB, IP65, (AC100-277V) AC100-277V 50 53-56 - - 85x135 Black 3,2 / 7
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LARVIK SLIM 50W

Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.

DIMENSIONES DISTRIBUCIÓN DE LUZ

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

LARVIK Slim 50W BB LENS° 
180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/180
c90/270Units: cd



Subject to change without notice.
6

LED IT COMPANY LIMITED
Room A, 21/F, Gaylord Commercial building,
114 -118 Lochkart Road, Wanchai, Hong Kong
Contact :  sales@leditinternational.com

*Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.

LARVIK Slim 80W 30x30°LARVIK Slim 80W 12x12°
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11m
m

 / 0,43’’
13,5m

m
 / 0,53’’

R4,5m
m

 / 0,18’’

35mm
1,38’’

LARVIK SLIM 80W

Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.

DIMENSIONES DISTRIBUCIÓN DE LUZ

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Código Designación Voltaje de 
entrada (V)

Con-
sumo 
LED 
(W) 

Con-
sumo 
Siste-

ma (W)

Flujo 
Lumíni-
co (lm)

Efi-
ciencia 
(lm/W)

Temp. 
de 

Color
CRI Óptica 

(°)

Cuerpo 

Peso Neto 
(Kg)

21120009 LARVIK Slim 80W, 12x12 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 80 88 9240 105 5000 >70 12x12 Black 4,5 / 9,9

21120038-2 LARVIK Slim 80W, 30x30 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 69 76 8740 105 5000 >70 30x30 Black 4,5 / 9,9

21120010-2 LARVIK Slim 80W, 60x60 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 80 76 8740 115 5000 >70 60x60 Black 4,5 / 9,9

21120039 LARVIK Slim 80W, 60x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 80 88 9240 105 5000 >70 60x135 Black 4,5 / 9,9

21120011-2 LARVIK Slim 80W, 85x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 69 76 8740 115 5000 >70 85x135 Black 4,5 / 9,9

21120128 LARVIK Slim 80W BB lens 5000K IP67 (AC 90-295V) AC90-295V 71 80 7600 95 5000 >70 BB lens Black 4,5 / 9,9

21120020 LARVIK Slim 80W, 12x12 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 80 88 8360 95 3000 >70 12x12 Black 4,5 / 9,9

21120040-2 LARVIK Slim 80W, 30x30 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 69 76 8040 105 3000 >70 30x30 Black 4,5 / 9,9

21120041-2 LARVIK Slim 80W, 60x60 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 69 76 8040 105 3000 >70 60x60 Black 4,5 / 9,9

21120042 LARVIK Slim 80W, 60x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 80 88 8360 95 3000 >70 60x135 Black 4,5 / 9,9

21120043-2 LARVIK Slim 80W, 85x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 69 76 8040 105 3000 >70 85x135 Black 4,5 / 9,9
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LARVIK Slim 100W 30x30°
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LARVIK Slim 100W 85x135° 
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LARVIK SLIM 100W

LARVIK Slim 100W 12x12°

DIMENSIONES DISTRIBUCIÓN DE LUZ

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Código Designación Voltaje de 
entrada (V)

Con-
sumo 
LED 
(W) 

Con-
sumo 
Siste-

ma (W)

Flujo 
Lumíni-
co (lm)

Efi-
ciencia 
(lm/W)

Temp. 
de 

Color
CRI Óptica 

(°)

Cuerpo 

Peso Neto 
(Kg)

21120012 LARVIK Slim 100W, 12x12 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 100 113 11865 105 5000 >70 12x12 Black 4,5 / 9,9

21120044-2 LARVIK Slim 100W, 30x30 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 93 100 11500 115 5000 >70 30x30 Black 4,5 / 9,9

21120013-2 LARVIK Slim 100W, 60x60 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 93 100 11500 115 5000 >70 60x60 Black 4,5 / 9,9

21120045 LARVIK Slim 100W, 60x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 100 113 11865 105 5000 >70 60x135 Black 4,5 / 9,9

21120014-2 LARVIK Slim 100W, 85x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 93 100 11500 115 5000 >70 85x135 Black 4,5 / 9,9

21120122 LARVIK SLIM 100W BB lens 5000K IP67 (AC 90-295V) AC90-295V 100 113 10735 95 5000 >70 BB lens Black 4,5 / 9,9

21120046 LARVIK Slim 100W, 12x12 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 100 113 10735 95 3000 >70 12x12 Black 4,5 / 9,9

21120047-2 LARVIK Slim 100W, 30x30 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 93 100 10580 105 3000 >70 30x30 Black 4,5 / 9,9

21120048-2 LARVIK Slim 100W, 60x60 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 93 100 10580 105 3000 >70 60x60 Black 4,5 / 9,9

21120049 LARVIK Slim 100W, 60x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 100 113 10735 95 3000 >70 60x135 Black 4,5 / 9,9

21120050-2 LARVIK Slim 100W, 85x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-295V) AC90-295V 93 100 10580 105 3000 >70 85x135 Black 4,5 / 9,9

21120118 LARVIK Slim 100W, 12x12deg, RGB, IP65, (AC100-277V) AC100-277V 100 108-115
R-xx
G-xx
B-xx

-

RGB

- 12x12 Black 4,5 / 9,9

21120119 LARVIK Slim 100W, 60x60deg, RGB, IP65, (AC100-277V) AC100-277V 100 108-115 - - 60x60 Black 4,5 / 9,9

21120120 LARVIK Slim 100W, 85x135deg, RGB, IP65, (AC100-277V) AC100-277V 100 108-115 - - 85x135 Black 4,5 / 9,9

Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.

LARVIK Slim 100W BB LENS° 
180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/180
c90/270Units: cd
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LARVIK Slim 140W 30x30°LARVIK Slim 140W 12x12°

LARVIK Slim 140W 60x135°

LARVIK Slim 140W 60x60°

LARVIK Slim 140W 85x135° 

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/270
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/270
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/270
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/180
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/180
c90/270Units: cd

299mm / 11,8’’

390mm
15,35’’

121mm
4,76’’

98mm
3,86’’

120mm / 4,72’’

200mm / 7,87’’

39,5mm
1,55’’

11m
m

0,43’’

Código Designación Voltaje de 
entrada (V)

Con-
sumo 
LED 
(W) 

Con-
sumo 
Siste-

ma (W)

Flujo 
Lumíni-
co (lm)

Efi-
ciencia 
(lm/W)

Temp. 
de 

Color
CRI Óptica 

(°)

Cuerpo 

Peso 
Neto 
(Kg)

21120015 LARVIK Slim 140W, 12x12 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 140 153 16065 105 5000 >70 12x12 Black 7,9

21120051-2 LARVIK Slim 140W, 30x30 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 140 150 16500 110 5000 >70 30x30 Black 7,9

21120016-2 LARVIK Slim 140W, 60x60 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 140 150 16500 110 5000 >70 60x60 Black 7,9

21120052 LARVIK Slim 140W, 60x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 140 153 16065 105 5000 >70 60x135 Black 7,9

21120017-2 LARVIK Slim 140W, 85x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 140 150 16500 110 5000 >70 85x135 Black 7,9

21120129 LARVIK SLIM 140W BB lens 5000K IP67 (AC 90-305V) AC90-305V 140 153 14535 105 5000 >70 BB lens Black 7,9

21120053 LARVIK Slim 140W, 12x12 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 140 153 14535 95 3000 >70 12x12 Black 7,9

21120054-2 LARVIK Slim 140W, 30x30 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 140 150 15180 101 3000 >70 30x30 Black 7,9

21120055-2 LARVIK Slim 140W, 60x60 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 140 150 15180 101 3000 >70 60x60 Black 7,9

21120056 LARVIK Slim 140W, 60x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 140 153 14535 95 3000 >70 60x135 Black 7,9

21120057-2 LARVIK Slim 140W, 85x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 140 150 15180 101 3000 >70 85x135 Black 7,9

LARVIK SLIM 140W

Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.

DIMENSIONES DISTRIBUCIÓN DE LUZ

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

LARVIK Slim 140W BB LENS° 
180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/180
c90/270Units: cd
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LARVIK Slim 210W 30x30°LARVIK Slim 210W 12x12°

LARVIK Slim 210W 60x135°

LARVIK Slim 210W 60x60°

LARVIK Slim 210W 85x135° 

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/270
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/270
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/270
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/180
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/180
c90/270Units: cd

Código Designación Voltaje de 
entrada (V)

Con-
sumo 
LED 
(W) 

Con-
sumo 
Siste-

ma (W)

Flujo 
Lumíni-
co (lm)

Efi-
ciencia 
(lm/W)

Temp. 
de 

Color
CRI Óptica 

(°)

Cuerpo 

Peso Neto 
(Kg)

21120058 LARVIK Slim 210W, 12x12 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 210 230 24150 105 5000 >70 12x12 Black 13,8 / 30,4

21120059-2 LARVIK Slim 210W, 30x30 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 195 220 24200 110 5000 >70 30x30 Black 13,8 / 30,4

21120060-2 LARVIK Slim 210W, 60x60 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 195 220 24200 110 5000 >70 60x60 Black 13,8 / 30,4

21120061 LARVIK Slim 210W, 60x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 210 230 24150 105 5000 >70 60x135 Black 13,8 / 30,4

21120018-2 LARVIK Slim 210W, 85x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 195 220 24200 110 5000 >70 85x135 Black 13,8 / 30,4

21120130 LARVIK SLIM 210W BB lens 5000K IP67 (AC 90-305V) AC90-305V 210 230 21850 95 5000 >70 BB Lens Black 13,8 / 30,4

21120062 LARVIK Slim 210W, 12x12 deg, 3000K, IP67, (AC90-2305V) AC90-305V 210 230 21850 95 3000 >70 12x12 Black 13,8 / 30,4

21120063-2 LARVIK Slim 210W, 30x30 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 195 220 22264 101 3000 >70 30x30 Black 13,8 / 30,4

21120064-2 LARVIK Slim 210W, 60x60 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 195 220 22264 101 3000 >70 60x60 Black 13,8 / 30,4

21120065 LARVIK Slim 210W, 60x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 210 230 21850 95 3000 >70 60x135 Black 13,8 / 30,4

21120066-2 LARVIK Slim 210W, 85x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 195 220 22264 101 3000 >70 85x135 Black 13,8 / 30,4

390mm
15,35’’

98mm
3,86’’

121mm
4,76’’

451mm / 17,76’’

328mm / 12,91’’

202mm / 7,95’’

11m
m

 / 0,43’’

16m
m

 / 0,63’’

16m
m

 / 0,63’’

LARVIK SLIM 210W

Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.

DIMENSIONES DISTRIBUCIÓN DE LUZ

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

LARVIK Slim 210W BB LENS° 
180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/180
c90/270Units: cd
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*Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.

LARVIK Slim 280W 30x30°LARVIK Slim 280W 12x12°

LARVIK Slim 280W 60x135°

LARVIK Slim 280W 60x60°

LARVIK Slim 280W 85x135° 

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/270
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/270
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/270
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/180
c90/270Units: cd

180°

90°

0°
30°

60°

120°

150°-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

c0/180
c90/270Units: cd

Código Designación Voltaje de 
entrada (V)

Con-
sumo 
LED 
(W) 

Con-
sumo 
Siste-

ma (W)

Flujo 
Lumíni-
co (lm)

Efi-
ciencia 
(lm/W)

Temp. 
de 

Color
CRI Óptica 

(°)

Cuerpo 

Peso Neto 
(Kg)

LARVIK Slim 280W, 12x12 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 280 295 30975 105 5000 >70 12x12 Black 15,9 / 35

LARVIK Slim 280W, 30x30 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 252 270 29700 110 5000 >70 30x30 Black 15,9 / 35

21120073-2 LARVIK Slim 280W, 60x60 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 252 270 29700 110 5000 >70 60x60 Black 15,9 / 35

LARVIK Slim 280W, 60x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 280 295 30975 105 5000 >70 60x135 Black 15,9 / 35

LARVIK Slim 280W, 85x135 deg, 5000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 252 270 29700 110 5000 >70 85x135 Black 15,9 / 35

LARVIK Slim 280W, 12x12 deg, 3000K, IP67, (AC90-2305V) AC90-305V 280 295 28025 95 3000 >70 12x12 Black 15,9 / 35

LARVIK Slim 280W, 30x30 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 252 270 27000 100 3000 >70 30x30 Black 15,9 / 35

LARVIK Slim 280W, 60x60 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 252 270 27000 100 3000 >70 60x60 Black 15,9 / 35

LARVIK Slim 280W, 60x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 280 295 28025 95 3000 >70 60x135 Black 15,9 / 35

LARVIK Slim 280W, 85x135 deg, 3000K, IP67, (AC90-305V) AC90-305V 252 270 27000 100 3000 >70 85x135 Black 15,9 / 35

603 mm
23,74’’

390 mm
15,35’’

98 mm / 3,85’’

121 mm 
4,76’’

642mm / 25,27’’

515,5mm / 20,28’’
419,4mm / 16,51’’

321mm / 12,64’’
222,6mm / 8,76’’

126,7mm / 4,99’’

LARVIK SLIM 280W

Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %.

DIMENSIONES DISTRIBUCIÓN DE LUZ

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO
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Código Designación
máximo

peso
apoyado

21760080 LARVIK Slim BRACKET 500mm with MATTE Black color,vertical version 7kg  / 15,4 lb

21760081 LARVIK Slim BRACKET 1000mm with MATTE Black color,vertical version 5Kg / 11 lb

80

100

8

24 100

180 / 300 
or 600 mm

86m
m

 / 3,38’’

46m
m

 / 1,81’’

110m
m

 / 4,33’’

68m
m

 / 2,67’’

100,6mm / 3,96’’

80mm / 3,15’’

20mm / 0,98’’

82m
m

 / 3,23’’

23mm / 0,90’’

500mm / 19,68’’

3mm / 0,12’’

100m
m

 / 3,94’’

86m
m

 / 3,38’’

55mm / 2,16’’

150mm / 5,9’’

130mm / 5,12’’

25mm / 0,98’’ 23mm / 0,90’’

1000mm / 39,37’’

8mm / 0,31’’

6,5mm / 0
,26’’

8,5mm / 0
,33’’

8mm / 0,31’’

27m
m

 
1,06’’

40m
m

 
1,57’’

27m
m

 
1,06’’

40m
m

 
1,57’’

230V

PWM signal
+

- R
- G - B

LARVIK SLIM

ACCESORIOS

RGB - DIAGRAMA DE CABLEADO
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LARVIK SLIM BB Óptica

Aplicaciones Publicidad Exterior

 ▶ La óptica 85x135º es la mejor solución si está buscando minimizar el nº de luminarias necesarias y el área tiene hasta 4 mtrs 
de altura. Con esta distribución lumínica que abre tanto puede colocar luminarias con hasta 6 metros de distancia entre ellas 
(dependiendo siempre del largo del soporte y ángulo). Por otra parte, está lente tiene limitaciones para iluminar alturas por encima 
de 4 o 5 mtrs. En aplicaciones de ésta altura (colocando las luminarias arriba) se apreciará menos luz en la parte inferior.  La solución 
perfecta para grandes alturas es la óptica BB que permite iluminar áreas de hasta 12 mtrs de alto, pero precisa acercar más las 
luminarias (2.5 mtrs).

 ▶ Average illuminance - 444 lux
 ▶ Min illuminance 23.7 lux
 ▶ Max illuminance 2466 lux

85x135° lens BB lens

20x12m BILLBOARD
12x LARVIK 140W - 1,5 meter Brakets - 1,5m spacing

 ▶ Average illuminance - 393 lux
 ▶ Min illuminance 26 lux
 ▶ Max illuminance 1299 lux
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 ▶ Average illuminance - 396 lux
 ▶ Min illuminance 42 lux
 ▶ Max illuminance 1429 lux

85x135° lens BB lens

20x8m BILLBOARD
12x LARVIK 100W - 1,5 meter Brakets - 1,5m spacing

 ▶ Average illuminance - 386 lux
 ▶ Min illuminance 56 lux
 ▶ Max illuminance 930 lux

LARVIK SLIM BB lens


