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DIMALED Wireless
VERSIONES4 IP68
30 mtr-radio  

Controle SIN CABLES áreas 
ilimitadas. Sistemas LED 
monocromáticos o RGBW

 ▶Control lumínico desde su móvil y/o 
Control Remoto (6 modelos)

 ▶Sistemas LED monocromáticos o RGBW

 ▶Robustez en tamaño pequeño para caber 
en cualquier lado. IP68

 ▶Cumple las normativas más estrictas

 ▶Gestiona tanto sistemas de 12V como 24V
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La serie DIMALED Wireless es una familia de gestión lumínico que se sincroniza sin interferencias y sin cables. 

El controlador MASTER recibe la órden del usuario o por radio frecuencia RF control remoto, o por Bluetooth desde 
el teléfono conectado, y transmite la señal u órden de manera sincronizada y sin cables a los ESCLAVOS Dimaled. 
Los controles ESCLAVOS, emparejados con el MASTER sin cables, decodifican la señal de inmediato y controlan los 
LEDs a su cargo.

El control MASTER integra una antena y transmite la señal en un área de hasta 30 metros de radio. Para zonas 
mayores se conecta un REPETIDOR via Bluetooth que cubre otra área de 30 metros de radio. Tanto los ESCLAVOS 
como los REPETIDORES se conectan fácilmente y sin límite de número para abarcar una zona ilimitada en tamaño.

CONCEPTO
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Modelo Dimaled wireless MASTER 230VAC 
(without remote)

Dimaled wireless MASTER 230VAC 
controlled by Smartphone and Remote 

controller (without remote)

Código 21100016-2 21100030-2

Alimentación V DC 12V DC 12V

Modo de Control RF Control Remoto Aplicación móvil, o RF Control Rem

Frecuencia CR 433,92 MHz 433,92 MHz

Frecuencia Sincro FHSS 2,4 GHz - 2,48GHz FHSS 2,4 GHz - 2,48GHz

Poder Transmisión RF <20dBm @ 2,4GHz <20dBm @ 2,4GHz

Distancia sin cables 30 metros abiertos 30 metros abiertos

Nº Controles Remoto 5 máx 5 máx

Nº Esclavos Nº Ilimitado Nº Ilimitado

Temp. Funcionam -30 to +70°C -30 to +70°C

IP IP20 IP20

Dimensiones 120x120x27mm 120x120x27mm

Peso Neto 89g 89g

Dimaled wireless MASTER

1. Indicador:
Este indicador muestra el estado de operación de la unidad principal. 
Encendido sin parpadear: Funcionamiento normal
Parpadeo rápido constante: Modo de emparejar Esclavos o Controles 
Remoto 
3 parpadeos lentos: El Esclavo o Control remoto se ha emparejado con 
el Maestro
 1 parpadeo rápido: Orden o comando ejecutado

2. Convertidor 12VDC: 
El Maestro se alimenta con un convertidor de 12V incluido. Por favor 
conéctelo en este lugar. Cuando se enciende se activa la ventana 
de tiempo para conectar o emparejar los Esclavos y/o los Controles 
Remoto (ver detalles para emparejar éstos más abajo en la descripción 
de cada modelo).

1 2

FEATURES & BENEFITS

GARANTÍA

NORMAS Y CERTIFICADOS

 ▶ Se controla mediante PWM
 ▶ Es compatible con LEDs de 12 y 24V
 ▶ Versiones Bluetooth y RF (control remoto)
 ▶ Los ESCLAVOS son IP68 para poderse usar al exterior
 ▶ El MASTER es IP20 para uso interior
 ▶ Colores dinámicos, y estáticos
 ▶ Sin flickering
 ▶ Protección a la sobre-carga
 ▶ Protección a corto-circuitos
 ▶ Protección a la temperatura excesiva

 ▶ EN 62479:2010
 ▶ EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

+A12:2011
 ▶ ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2010-05
 ▶ ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:2010-05
 ▶ ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
 ▶ ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002-08
 ▶ ETSI EN 301 489-17 V2.2.1.2:2012-09
 ▶ ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006-10
 ▶ EPA3050B:1996 - EN1122B:2001
 ▶ EPA3052:1996 - EPA3000A:1996
 ▶ EPA7196A:1992 - EPA3540C:1996
 ▶ EPA8270D:2007 - IEC62321:2008

 ▶ Garantía:  2 años
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Modelo
Dimaled wireless 

remote 217 - Single 
Color

Dimaled wireless 
remote 207 - Single 

Color

Dimaled wireless 
remote 205 - Tunable 

White

Dimaled wireless 
remote 208 - RGB

Dimaled wireless 
remote 212 - RGBW

Código 21100018 21100028 21100027 21100019 21100029

Niveles de Intensidad 7 niveles 256 niveles 7 niveles 5 niveles 10 blancos - 5 colores

Atajos de Intensidad - 6 3 - -

Modos Dinámicos - - - 42 modos 42 modos

Niveles Velocidad Dinámica - - - 10 niveles 10 niveles

Color Estático/ TempColor - - 7 temp. de color 30 colores 30 colores

Botón ON / OFF Sí Sí Sí Sí Sí

Botón Regulación Sí Sí Sí Sí Sí

Velocidad - - - Sí Sí

Modo Demo - - - Sí -

Función Auto Recall Sí Sí Sí Sí Sí

modelo
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Dimaled Wireless Remote

Modelo Dimaled wireless REPEATER 230VAC

Código 21100020

Alimentación V DC 12V

Frecuencia Sincro. FHSS 2,4 GHz - 2,48GHz

Poder Transmisión RF <20dBm @ 2,4GHz

Distancia sin cables 30 metros abiertos

Nº Esclavos Ilimitado nº de esclavos conectados a 
1 REPEATER

Temp. Funcionam. -30 to +70°C

IP IP20

Dimensiones 120x120x27mm

Peso Neto 89g

Dimaled wireless REPEATER

1. Indicador:
Este indicador muestra el estado de operación de la unidad principal. 
Encendido sin parpadear: Funcionamiento normal
Parpadeo rápido constante: Modo de emparejar Esclavos o Controles 
Remoto
3 parpadeos lentos: El Esclavo o Control remoto se ha emparejado con el 
Maestro 
1 parpadeo rápido: Orden o comando ejecutado

2. Convertidor 12VDC:
El Maestro se alimenta con un convertidor de 12V incluido. Por favor 
conéctelo en este lugar. Cuando se enciende se activa la ventana de 
tiempo para conectar o emparejar los Esclavos y/o los Controles Remoto 
(ver detalles para emparejar éstos más abajo en la descripción de cada 
modelo).

1 2
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Dimaled Wireless SLAVE

Modelo
Dimaled wireless SLAVE 

Single Color 
1x8A 12-24V IP68

Dimaled wireless SLAVE 
Tunable White 

2x4A 12-24V IP68

Dimaled wireless SLAVE 
RGB 

3x3A 12-24V IP68

Dimaled wireless SLAVE 
RGBW 

3x2A+3A 12-24V IP68

Código 21100021 21100025 21100022 21100026

Alimentación V DC 12-24V

Corriente Salida 1x8A 2x4A 3x3A 3x2A +3A for white

Frecuencia Sincro. FHSS 2.40Ghz-2.48GHz

Poder Transmisión RF 15 metros abiertos

Nº Esclavos Ilimitado nº de esclavos conectados a 1 MASTER

PWM 256 niveles 

Frecuencia PWM 500Hz-8KHz Ajustable (1KHz Default)

Protección a la sobre-carga Yes

Protección a corto-circuitos Yes

Protección a la temperatura Yes

IP IP68

Temp. Funcionam. -30°C to +70°C

Dimensiones 87x21x8.5mm

Longitud del cable 120mm

Peso Neto 25g

1. Entrada del Convertidor (12-24V)
2. Indicador de señal
3. Salida para conectar los LEDs
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12V or 24V converter

Dimaled wireless 
SLAVE RGB

 Typo Dimensiones - 
LxWxH (cm) Peso (Kg) Unidades 

por caja

CAJA

DIMALED Wireless MASTER 42x22x28 5,8 100

DIMALED Wireless REPEATER 42x22x28 5,8 100

DIMALED Wireless SLAVE 32x26x28 4,2 100
L

W

H

DIAGRAMA DE CABLEADO

EMBALAJE


